S AFAR

DENTAL

ULC Series 11 .::. SAF-531
Unité dentaire autonome

Caractéristiques

3 connexion automatique «Midwest» 4 trous

Controéle des piéces a main au pied de type rhéostat
Seringue air/eau avec embout indexé.

Succions en version automatique

Valve de succion haut volume Deluxe avec tubulures
Valve de succion pompe a salive Deluxe avec tubulures
Tubulures faciles a nettoyer, et instruments stérilisables
7 supports a instruments a hauteur adéquate de travail
Systéme de livraison d'eau avec réservoirs de 1L facile
d'accés.

Réservoir a déchet de 2L avec protection de trop plein.
Prise électrique double « Grade hopital » pour vos acces-
soires.

Raccord rapide d'eau pour utilisation d'un Cavitron ou
autres.

Compresseurs et pompe a succion sans huile, sans main-
tenance.

Réservoir d'air en acier inoxydable donnant un air plus sec
et propre.

4 roues avec verrous pour un déplacement aisé

Spécifications

Poids :: £ 97.6 Ibs | + 44.3 kilo

Niveau sonore : + 56 Db @ 1 métre

Voltage : 120 Volts / 60 Hz

Dimensions : 18" x 11" x 32" | 45.72 x 28 x 82.28 cm
Pompe a succion : 4.6 CFM (127,4 L/min)
Compresseurs : 2.64 CFM (65 L/min)

Pression maximale : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Amalgame séparateur

Bras articulés pour assistante avec 2iem seringue
Fibre optique intégré (chaque)

Détartreur ultrasonique (piezon) intégré

Plateau additionnel (option support a instrument)

Un an de garantie sur défauts de fabrication
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